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02A-2014 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzlatu

Od

Do

BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BOJSZOWACH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1]ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 90
1.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 1 11
1.2|MUREK OPOROWY 12 22 .
1.2.|MUREK OPQROWY ZELBETOWY z tAWECZKA, /SIEDZISKIEM / 12 17

1
1.2.[MUREK OPOROWY z GABIONOW 18 22

2
1.3]SCHODY NA SKARPIE 23 26
1.4|NAWIERZCHNIE UTWARDZONE — 27 49
1.4.[DROGA o NAWIERZCHN! ASFALTOWE. 27 36

1 H
1.4 |{NAWIERZCHNIA z EKO-KOSTK! a7 41

2 :
1.4.NAWIERZCHNIA z KOSTKI BRUKOWEJ 42 ‘46

3 B
1.4 [0BRAMOWANIE z PODKtADOW KOLEJOWYCH a7 49

4
1.5/0GRODZENIE 50 57 ”V
1.6/ZIELEN 58 B6
1.7|[ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 67 B8
1.7.[URZADZENIA 67 70

1
1.7.|OCZKO WODNE z FONTANNA 71 76

2
1.7.JWIATA SMIETNIKOWA 77 88

3
1.8iWYWOZ GRUZU, ZIEMI 89 90
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02A-2014 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
BUDYNEK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BOJSZOWACH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1451112914 |[ZAGOCSPODAROWANIE TERENU
1.1/45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt droagowych betonowych o grubog$ci 12 ¢m z wy- |m?2
d.1.10811-01 peinieniern spoin piaskiem
1
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
8.00°4.00 m2 32.000
RAZEM 32.000
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  im?2 ;
d.1.:0102-03 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km :
1
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ z ODWOZEM na odl. 1 km
45.00*7.00+{20.00+5.00)/2*20.00 m? 565.000:
(7.00+12.00)"12.00 <w migjscu przebudowy sieci enesgelycznej> m2 228.000
1+13.00%10.0070.5 <klomb z grupa krzewow> m2 -65.00C
A (sumaczegciowa) ] e
m2 728.000
RAZEM 728.000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 ¢m na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-01
1
14.00+10.06°2+35.00 m £9.000
RAZEM 69.000
4IKNR 2-31 Rezebranie nawierzchni z kosiki betonowej 14x12 em lub zuzlowe] 14x14 cm  [m?2
d.1.|0807-C1 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
8.00"3.00 m2 24.000
5.00*2.00 m2 10.000
(18.00+15.00)*1.50 m2 ; 48,500
(11.00+5.00)*1.00 <w miegjscu przebudowy sieci energetycznej> m2 16.000
A {suma czedciowa) R
m2 99,500
RAZEM 99.500
5|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.|0307-03
1
DEMONTAZ FRAGMENTU OGRODZENIA
65.30"1.50 m2 97.950
RAZEM 97.950
6{KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztaltownikow stalowych ze siupkami z rur fub m2
d.1.i0312-03 ksztaltownikdw stalowych - rozebranie
1
J.W. LECZ BRAMY WJAZDOWEJ z FURTKA
{4.00+1.00¥"1.50 mZ 7.500
RAZEM 7.500
7|KNR 2-21 Demontaz tawek parkowych - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.1.]0807-02
1ianalogia
LAWK do PONOWNEJ ZABUDOWY
2.00'5 m 10.000
RAZEM 10.000
8 DEMONTAZ KOSZY NA SMIEC! szt 5; HASTAWKI szt 2; HUSTAWKI kpl.
d.1.|kalk. wlasna |WAZKl szt 1; SPREZYNOWIEC (KACZKA) szt 1, ZESTAW ZABAWOWY i
1 szt 3
URZADZENIA do PONOWNEGO ZABUDOWANIA
i kpl. 1.000
] RAZEM 1.000
9/KNR 2-21 Wykopanie krzewdw szt
d.1./0105-01
1
USUNIECIE KRZEWOW (ZYWOTNIKOW)
5+3°2 szt 11.000
RAZEM 11.000
10{KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt
d.1.|0105-01
1
JW. LECZ wCELU PRZESADZENIA w INNE MIEJSCE
12+18 szi. 30.000
RAZEM 30.000
THKNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt
d.t.:0110-01
1
USUNIECIE DRZEW - GRAR, GLOG i inne LISCIASTE
1+1+2+1+2 szt. 7.000

.a.

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6121



02A-2014 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.000
1.2|45262300-4; |[MUREK OPOROWY
45262310-7
1.2, MUREK OPOROWY ZELBETOWY z LAWECZKA, /SIEDZISKIEM /
1
12:KNR 2-01 Wykopy finiowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w im?
d.1.[C317-0201  igrunfach suchych kat.1i-IV z wydobyciem urobku iopatg lub wyciagiem recz-
21 nym; glgbokos¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
WYKOP NA ODKLAD
(10.00+8.50+10.50*2)*1.00*(0.40+0.60*1.00) m3 39.500
RAZEM 39.500
13|KNR 2-02 Sciany oporowe 2eibelowe (czesé pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1.10239-05 prostokatnym grubosci da 30 cm - reczne uktadanie betonu
2.1
MUREK OPOROWY z BETONU 820
(9.60+8.30+10.60+10.00)"1.35%0.30 m3 15.593
! RAZEM 15.593
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowii - prety ze- [t
d.1.|0290-02 browane
2.1
PRZYGOTOWANIE i MONTAZ ZBROJENIA STALA Fi=8-12 mm
709.5170.001 t 0.710
RAZEM 0.710
15 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pisnowych w gruntach kat.[lI-[V;  [m3
d.1.10320-0201 iglebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
21
obsypanie murku
poz.12-(38.50*1.000.30} m? 27.950
i RAZEM 27.950
16/KNR 2-01 Rozplaniowanie reczne ziemi wydobylej z wykopéw - za 1 m3 ziemj wzdtuz 1 [m3
d.1.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
241
rozplantowanie nadmiaru ziemi
poz.12-poz.15 m3 11.550
RAZEM 11.550
17{KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw Zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
d.1..0607-02 wa
21
LAWECZKA [siedzisko/ DREWNIANA MOCOWANA do ELEM. ZELBET.
2.00°2 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2.]45111291-4 |MUREK OPOROWY z GABIONOW
2
18|KNR 2-31 Regczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat.im2
d.1.]0101-05 I-11 gtebokosei 30 cm
2.2{0101-06
wykonanie koryta pod podbudowe Gabiondw o gt 30 cm
8.00°0.60 m2 4.800
RAZEM 4.800
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboséci po zageszcze:  m?
d.1.|/0114-05 niu 30 cm
2.210114-08
PODBUDOWA z TLUCZNIA gr. 30 cm
poz, 18 m2 4.800
RAZEM 4.800
20 KQSZ GABIONOWY m
d.1.
2.2
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
21{KNR 201 Wypetnienie koszy kamieniem m3
d.1.10528-05
2.2ianalogia
7.50*0.50*0.50 m3 1.875
RAZEM 1.875
22|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 {m?3
d.1.10415-02 m krawgdzi wykopu - kat.gr.lli
22
rozplantowanie nadmiare ziemi
poz. 18 m3 4.800
RAZEM 4.800
1.3145111291-4 |SCHODY NA SKARFIE
23{KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.l-lll m2
d.1.i0506-07
3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
{18.00+12.00)*1.50 m2 45.000
RAZEM 45.000
24|KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy piyt m
d.1.|0604-03 chodnikowych araz podstopnicami z obrzezy trawnikowych
3
18.00+12.00 m 30.000
j RAZEM 30.000
255‘ KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy trawniko- im
d.1.;0604-05 wych
3
18.00+12.00 m 30.000
: RAZEM 30.000
26|KNR 2-31 Chodniki z kaslki brukowe] betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 em |m2
d.1.|23103-01 na podsypce piaskowej
3
(18.00+12.00)*0.3C m? 9.000
! RAZEM 9.000
1.4!45233200-1 [NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.4, DROGA o NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
1
27|KNR 2-31 Mechaniczne wykananie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w grun- {m?2
d.1./0101-01 cie kat. i-IV gleboko$ci 40 cm
4.110101-02
WYKONANIE KORYTA pod FRAGMENT DROG! bez PODBUDOWY
10.00*6.00+10.00°8.00*0.5 m2 100.000
RAZEM 100.000
28IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.:0102-04 nawierzchni w gruncie kat. ||V
4.1
poz.27 m2 100.000
Odiworzenie nawierzchni utwardzonej po przebudowie sieci energetycznej
(7.00+12.00)*1.00 m2 19.000
A (suma czeSciowa) mmmeemeanaan
m2 119.000
RAZEM 119.000
29|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajace] w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1.|0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
41
poz.28 m2 119.000
i RAZEM 119.000
30iKNR 2-31 FPodbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.j0114-05 niu 30 cm
4.1|10114-06
poz.28 m2 118.00Q
RAZEM 119.000
J1KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1.i0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubo$c¢ po zageszez. 4 cm
41
WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ - WARSTWA WIAZACA gr. 4
cm
387.00+19.00 m2 406.000
RAZEM 406.000
J2{KNR 2-31 Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowa-zwirawych - wars- | m2
d.1.:0311-05 twa $cieralna asfallowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
4.1
J W, LECZ WARSTWA SCIERALNA gr. 3 cm
poz.31 m2 406.000
RAZEM 406.000
33IKNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.1.10401-04 kat.lll-IvV
4.1
10.00*2 m 20,000
RAZEM 20.000
34!KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.[0402-04
4.1
poz.33°0.08 m3 1.600
RAZEM 1.600
351KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |[m
d.1.i10403-01 waj
4.1
poz.33 m 20.000
RAZEM 20.000
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02A-2014 PRZEDMIAR
Lp. { Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
361KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symbeli na jezdni farbg chlorokauczukowg |m?
d.1.10706-07
4.1
MALOWANIE FARBA CHLOROKAUCZUKOWA KOL na ASFALCIE p $RED-
NICY 40 cm w ROZSTAWIE co 150 cm
0.126*33 m2 4,158
i RAZEM 4.158
1.4 NAWIERZCHNIA z EKO-KOSTKI
2!
37]KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- im2 i |
d.1.{0101-01 cie kat. -1V glebokodci 30 cm : !
4.2:0101-02 i
273.0 m2 273.000!
RAZEM 273.000
38:KNR 2-31 Mechaniczne profiowanie i zageszezenie podloza pod warstwy konstrukeyjne |m?2
d.1.:0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
4.2
poz.37 m2 273.000
RAZEM 273.000
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |mZ
d.1.]0114-05 niu 20 cm
4.2/10114-06
poz.37 mZ 273.000
RAZEM 273.000
401KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é B cm na podsypce cemen- m?
d.1.i0511-03 towo-piaskowe;]
4.2
NAWIERZCHNIA z EKO-KOSTKI gr. B cm np. prod. Chyzbet
poz.37 m?2 273.000
RAZEM 273.000
41|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowe] z wypelnie- m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
42 i
15.00+8.50+20.70+11.00 m ! 55.200
| RAZEM i 55.200
1.4, NAWIERZCHNIA z KOSTKI BRUKOWE.
3
42{KNR 2-31 Mechaniczne wykenanie koryta na calef szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.:0101-01 cie kat. |-V glebokosei 30 cm
4.3{0101-02
{545.60+188.00)-0 <istniejgca nawierzchnia brukowa> m2 733.600
RAZEM 733.600
43IKNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
¢.1.]0103-C4 nawierzchni w gruncie kat. -1V
4.3
poz.42 m2 733.600
Qdiworzenie nawierzchni utwardzonej po przebudowie sieci energetycznej
{11.00+5.00)"1.00 m2 16.00C
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 749.600
RAZEM 749.600
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- [m2
d.1.|0114-05 niu 20 cm ‘
4,3/0114-06 :
poz.43 m2 749.600
i RAZEM i 749.600
45iKNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$c¢ 8 cm na podsypce cemen- [m2
d.1.{0511-03 towo-piaskowej
4.3
NAWIERZCHNIA z KOSTKI BRUKOWELJ gr. 8 cm typu HOLLAND kolor
poz.43 m2 749.600
RAZEM 749.600
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe] z wypelnie- |m
d.1.|0407-03 niem spoin piaskiem
4.3
18.00+6.50+4.00+7.00 m 36.500
; RAZEM 36.500
1.4. OBRAMOWANIE z PODKEADOW KOLEJOWYCH
4
47 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie  |m
d.1.|0401-06 kat. -1V
4.4
poz.49 m 71.500
{ i RAZEM 71.500
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02A-2014 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
48{KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w koryeie i na peszerzeniach - m2
d.1.i10104-01 grubodé warstwy po zag. 10 cm
4.4
PODCKLAD pod PODKEADY z PIASKU gr. 10 cm
poz.49°0.40 me 28.600
RAZEM ; 28.600
49|KNR 2-31 ULOZENIE OBRAMOWANIA z PODKLADOW KOLEJOWYCH DREWNIA- m
d.1.|0404-01 NYCH o przekroju 25*15 cm
4.4\analogia
24.00+1.50*2 m 27.00C
6.00+13.00+1.50*2+6.00+15.00+1.50 m 44.500
A (suma czegsciowa) Bt
m 71.500
RAZEM 71.500
1.5/45342000-6 |OGRODZENIE
50|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokodci do 1.0 m dot. !
d.1.]0312-11 {kat.gr.lV) H
5 i
; 25.0 dat. 25.000i
H RAZEM ; 25.000
511KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolitycz-  |m3
¢.1.10203-01 nego - objetos$é elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
5|z.sz. 2.6.
9905-01
OBETONOWA SEUPKOW OGRODZENIA
(0.30*0.30*4.00)*25.0 m3 2.250
RAZEM 2.250
52{KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztaltownikow m?
d.1.i1805-11
5
OGRODZENIE PANELOWE sys. wys. 1,73 - PENELE CGRODZENIA z
ODZYSKU
50.001.73 m? 86.500
RAZEM 86.500
53|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do{m3 !
d.1.|10310-02 1.5m ze ziozeniem urobku na odkiagd (kat.gr.lll}
5
WYKOP POD FUND. STOPY BRAMY PRZESUWNEJ
(1.00*0.50*0.50)*2 md 0.500
RAZEM 0.500
54(KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, 0 obj.do tm3 m3
d.1.|0203-02
5
JW. LECZ WYKONANIE STOPY FUND. /FUNDAMENTU/ z BETONU B20
poz.53 m2 0.500
RAZEM 0.500
55 BRAMA WJAZDOWA 2-SKRZYDLOWA L=4.00 m [F4l
d.1.
5
1 szt 1.0GC
RAZEM 1.000
56 FURTKA L=1,00 m szt
d.1.
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
57 FURTKA L=1,80 m szt
d.1.
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6/45111200-0 | ZIELEN
58;{KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat.1-4l m?2
d.1.;0505-01
6
1230.00 m? 1230.000
RAZEM 1230.000
591KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |{m3
d.1.10218-02 kim
6
poz.58°0.10 m3 123.000
| RAZEM 123.000
BOIKNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.1.i0401-04
6
poz.58 m2 1230.000
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Lp. | Podstawa | Qpis | wyliczenia im, Poszcz. | Razem
RAZEM i 1230.000
61/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na ferenie plaskim w gruncie kat. Il z za- |[szt.
d.1.]0323-05 prawg dotéw; érednicarglebokosé : 0.7 m
&
PRZESADZENIE KRZEWOW
30 <ZYWOTNIK> szl. 30.000
RAZEM 30.000
62{KNR 2-21 Sadzenie drzew j krzewow iglastych na terenie plaskim w gruncie Kat. lll z za- szl
d.1.i0323-04 prawg dolow; Srednicalglebokosé : 0.5 m
6 :
{SADZENIE IGLAKOW !
1 <SOSNA GORSKA= szt. 1.000
1 <CHOINKA KANADYJSKA ZWISLA - przesadzona> szt. 1.000
1 <SWIERK BIALY "CONICA"> szt. 1.000
RAZEM 3.000
G63|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoplotowych w rowach o szerokesSci do 45 cm w gruncie |szi.
d.1.10331-05 kat. 11l z catkowitg zaprawa rowow
6
2+3+5+4  <IRGA DAMMERA> szt. 14.000
1+1 <PIGWOWIEC> szt. 2.000
1+1+1  <MILORZAB JAPONSKI> szt. 3.000
1 <JALOWIEC PLOZACY BLUESTAR - przesadzony> szt. 1.000
1 <0OGNIK SZKARLATNY> szt. 1.000
1 <PIGWOWIEC> szt. 1.000
RAZEM 22.000
64 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskimw  [szt.
d.1.;0302-04 gruncie kat, IIf z calkowitg zaprawa dotow; $rednica/glebokodd : 0.3 m
6
1+1 <PIWONIA KRZEWIASTA> szl. 2.060
1 <ROZANECZNIK> szl 1.000
2 <AZALIA> . szt. 2.000
1546+20 <TAWULA JAPONSKA> szf. 41.000
1 <HORTENSJA> szt. 1.000
1 <FORSYCJA POSREDNIA> szt 1.000
350 <ROMIANKA JAPONSKA= szt. 350.000
28 <3ZCZODRZENIEC WCZESNY> szt 28.000
RAZEM 426.000
B5|KNR 2-21 Napelnienie skrzynek lub waz ziemig m3 !
d.1./0417-01 :
6
dostawa donicy pod winobluszcz, oraz napelnienie ziemia
0.30 m3 0.3c0
RAZEM 0.300
66 |KNR 2-21 Obsadzenie skrzynek rostinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ifogci 3 szt./im
d.1.|0417-02 m skrzynki
6
WINOBLUSZCZ TROJKLAPOWY
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.7145111291-4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.7. URZADZENIA
1
67|KNR 2-23 Wykonanie fundameniow betonowych z betonu #wirowego o obj.0.3 m3 ma
d.1.:0308-02
71
FUNDAMENT pod LAWKI
[(0.60“0.300.30)*2]"5 <5 tawek z przeniesienia> m3 0.540
RAZEM i 0.540
68:{KNR 2-23 Wykonanie {undamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m3 m3
d.1.10308-02
7.1
FUNDAMENT KOSZA
(0.60*0.30*0.30)*4+5 <5 koszy z przeniesienia> m3 5.216
RAZEM 5.216
68" KOSZ NA ODPADKI firmy mmgite szt
d.1.
7.1
4 szt 4.0C0
RAZEM 4.000
69!KNR 2-23  |Wykananie fundamentdw betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m3 m?
d.1.;0308-02
71
FUNDAMENT na STOJAK NA ROWER
{(0.60%0.30*0.30}*2]"5 m3 0.540
| RAZEM 0.540
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
6y STOJAK na ROWER firmy mmcite szt i
d1.
7.1
5 szt 5.000
i RAZEM 5.000
TOIKNR 2-23 Wykonanie fundameniow betonowych z betonu zwirowego o obj.0.6 m3 m3 i
d.1.,0308-03
71
FUNDAMENT pod tablice informacyjng 0,60*0,4070,40
0.096 m3 0.096
RAZEM 0.096
70 TABLICA INFORMACYJNA o wym. 150*100*3 mm, dwudrzwiowa otwierana szt
d. 1 na boki, aluminium anodowane podéwietlana
7.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7. OCZKO WODNE z FONTANNA,
2
71{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na im3
d.1.{0215-02 odkiad w gruncie kat.lll
7.2
7.00°4.500.50 m3 15.750
RAZEM 15.750
72|KNR 2-02 Plyty fundamentowe 2elbetowe - reczne ukiadanie betonu m3
d.1.|0205-01
7.2
PELYTA FUND. OCZKA WODNEGO
6.00"3.50°0.20 m3 4.200
RAZEM 4.200
73:KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokodei do 3 m - reczne ukiadanie |m2
d.1.|0207-01 betonu
7.2|0207-07
{6.00+3.45)"2"1.00 m2 18.900
RAZEM 18.900
74:KNR 2-23 Wrykonanie okladzin wodoszczelnych $cian z gladzi cementowej gruboéci 4 cm [m2
d.1.i6701-01 Zbrojonej siatka stalowa
7.2
WYKONANIE OKEADZINY WODOSZCZELNEJ SCIAN i
(5.60+3.05)*2°1.00+5.60*3.05 m2 34.380
RAZEM 34.380
75!KNR 2-23 Wykonanie okladzin dna 2 gladzi cementowej grubosci 2.5 cm m2
d.1.{0701-04
7.2
JW. LECZ WYKONANIE OKEADZINY WODQSZCZELNEJ DNA
5.60°3.05 m2 17.080
RAZEM 17.080
76 WYPOSAZENIA OCZKKA WODNEGO szl
d.1.
7.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7. WIATA SMIETNIKOWA
3
TTIKNR 2-1 Wykopanie doldw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokoscido 1.0 m dét.
d.1./0312-11 {kat.gr.IV}
7.3
WYKCOPANIE OTWOROW (DOLOW) pod STOPY FUNDAMENTOWE
SMIETNIKA
7 daét. 7.000
RAZEM 7.000
78IKNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenla z pretdw stalowych gladkich fub zebrowa-  [kg
d.1.:0202-01 nych o $r. do 6 mm
7.3
PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA STOP STALA Fi=12mm,
STRZEMIONA Fi=6 mm co20 cm
poz.79°50*0,001 kg 0.032
RAZEM 0.032
79|KNR 4-01 Uzupelnienie zbrojonych stop fundamentowych z betonu monolitycznego m3
d.1.10203-04
7.3
{1.00"0.30°0.30)*7 m3 0.630
RAZEM 0.630
BC|KNR 2-03 Osadzenie w betonie czesci stalowych © masie 0.5 kg szt
d.1.:0208-01
7.3
OSADZENIE KOTEW STALOWYCH do SLtUPKOW DREWNIANYCH
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez, Razem
7 szt 7.0c0
RAZEM 7.000
81/KNR 0-21% Konstrukcje szkielelowe - oczepy Scian wewnetrznych i zewnetrznych pojedyn-imb
d.1.]4002-06 ¢ze o szer, do 140 mm
7.3
SEUPK! DREWNIANE 14*14
2,977 mb 20.790
RAZEM 20.790
B2|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe ¢ szer. do 160 mm mb
d.1.14005-04%
7.3
BELKI DREWNIANE PRZYZIEMIA 14714
4.10+5.70 mb 9.800
8ELKI DREWNIANE DACHU 14*14
4.10+5.70+6.50+4.30+2.00 mb 22.600
A {suma czegsciowa) m———
mb 32,400
RAZEM 32.400
83iKNR 0-21 Foszycie $cian szkieletowych z plyt widrowych m2
d.1.14004-08
7.3
POSZYCIE SCIAN i DACHU PELYTA 0SB gr. 3 cm ZAIMPREGNOWANA
SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM
(3.98+5.55)"2.97 m2 28.304
LW, LECZ POSZYCIE DACHU
4.10°5.70*0.5 m2 11.685
(4.10+5.70+6.00)*0.25 m2 3.950
A (suma czgsciowa) ——————
m2 43.939
RAZEM 43.939
84|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podiozu drewnianym m2
d.1.|0527-02
73
POKRYCIE DASZKU 2°PAPA TERMOZGRZEWALNA
4.10°5.7070.5 m2 11.685
(4.10+5.70+6.00)"0.40 m2 6.320
A (surna czesciowa) e
m2 18.005
RAZEM 18.005
85{KNR 2-02 Obrébki przy szerokoéei w rozwinigeiu do 25 cm - z blachy ocynkowane] m2
d.1.10506-01
7.3
{4.10+5.70+6.00)*0.25 m? 3.950
RAZEM 3.950
86|KNR-W 2-02 | Dacieplenie plytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- do- |m2
d.1.{26C1-05 datkowa warstwa siatki (parter)
73
UMOCOWANIE SIATKI NA KLEJU
{4.00+5.55Y"3.00 m2 28.650
RAZEM 28.650
B7|KNR 0-23  {Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.i0983%-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
7.3 podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskigj
poz.86 m2 28.650
RAZEM 28.650
88|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT m2
d.1.]0831-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym .
73 podiozu - ciany plaskie i powierzchnie poziome -
poz.87 m2 28.650
RAZEM 28.650
1.8145111200-0 |WYWOZ GRUZU, ZIEMI
B9[KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 10 km grunt.kat.[m3
d.1.10108-06 1]
§|0108-08
WYWQOZ GRUZU
poz.1"0.12+poz.3*0.15°0.30 m3 6.945
WYwOzZ ZIEMI
poz.27"0.40+(poz.37+poz.42}70.30 m3 341.980
A (suma czgsciowa) _—
m? 348.925
RAZEM 348.925
0 QPLATA ZA SKLADOWANIE GRUZU, ZIEMI m3
d.1.
8
poz.88 m3 348.925
i | RAZEM 348.925
91 | Kabalazja Przeniesienic isthicjacych urzadzen zabawowych (demontaz i
Wlarna *
d.1. panowny monfaz)
g ! kol 1 |
i RAZEM - 11




